Einpressgewindebuchse geschlossen V-BSOS CAD! [Serie

Edelstahl 300er Serie DATEN
ONLINE 491
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Einpressgewindebuchsen aus nicht rostendem Stahl (AISI 300er Serie), geeignet firr die Verarbeitung in Blechen mit Harten bis HRB 70.

6,00 3,20 10491030006 8,00 10491040008
8,00 10491030008 10,00 400 10491040010
10,00 400 10491030010 12,00 5,00 10491040012
12,00 5,00 10491030012 14,00 10491040014
14,00 10491030014 M4 127 1600 710 6% 790 714 800 10491040016
M3 o 16,00 S 10491030016 18,00 10491040018
18,00 10491030018 20,00 10491040020
20,00 10491030020 22,00 590 10491040022
22,00 550 10491030022 25,00 10491040025
25,00 10491030025 8,00 10491050008
6,00 3,20 10491035006 10,00 00 10491050010
8,00 10491035008 12,00 5,00 10491050012
10,00 400 10491035010 14,00 10491050014
12,00 5,00 10491035012 M5 127 1600 710 6% 790 714 800 10491050016
3EM3 12 14,00 I I O I 10491035014 18,00 10491050018
’ 16,00 10491035016 20,00 10491050020
18,00 10491035018 22,00 590 10491050022
20,00 10491035020 25,00 10491050025
22,00 990 10491035022
25,00 10491035025

® Buchsen mit Gewinde 3,5M3 bieten eine gréfere Wand-
dicke fur die Gewindegrofie M3.
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