Seriel [CAD Einpressgewindebuchse geschlossen V-BSO4

4 2 DATEN Edelstahl 400er Serie
9 ONLINE

L H

Einpressgewindebuchsen aus nicht rostendem Stahl (AISI 400er Serie), geeignet fir die Verarbeitung in Blechen mit Harten liber HRB 80 (bis 88).

s ! s ! SSO
6,00 320 10492030006 6,00 3,20 10492040006
8,00 10492030008 8,00 10492040008
4,00 4,00
10,00 10492030010 10,00 10492040010
12,00 5,00 10492030012 12,00 5,00 10492040012
14,00 10492030014 14,00 10492040014
M3 102 420 650 480 422 6,00 M4 1 712 650 790 7,14 840
16,00 10492030016 16,00 10492040016
18,00 10492030018 18,00 10492040018
20,00 10492030020 20,00 10492040020
9,50 9,50
22,00 10492030022 22,00 10492040022
25,00 10492030025 25,00 10492040025
6,00 320 10492035006 6,00 320 10492050006
8,00 10492035008 8,00 10492050008
4,00 4,00
10,00 10492035010 10,00 10492050010
12,00 5,00 10492035012 12,00 5,00 10492050012
14,00 10492035014 14,00 10492050014
3.5M3 102 539 650 640 541 7,10 M5 1 712 650 790 714 840
! 16,00 10492035016 16,00 10492050016
18,00 10492035018 18,00 10492050018
20,00 10492035020 20,00 10492050020
9,50 9,50
22,00 10492035022 22,00 10492050022
25,00 10492035025 25,00 10492050025

® Buchsen mit Gewinde 3,5M3 bieten eine grofiere Wanddicke fiir die GewindegroRe M3.

www.honsel.de



