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Textanker
VNG 753 DE/EN/FR

MADE IN GERMANY
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Das spezielle HONSEL-Werkzeug für Presslaschen-Blindnietmuttern.

Durch den sehr großen Hub von bis zu 15 mm und entsprechend verlängerter Gewindedorne 
können diese schnell und einfach gesetzt werden.

VNG 753
Setzgerät für Presslaschen-Blindnietmuttern
pneumatisch-hydraulisch | hubgesteuert FI

LM
Mundstücke / Gewindedorne Ersatzteile

•	 1x pneumatisch-hydraulisches Werkzeug VNG 753 
in HONSEL L-Boxx®

•	 Umrüstsätze für Presslaschen-Blindnietmuttern M6 und M8
•	 1x Flasche Hydrauliköl / Nachfülleinheit

HUB

LUFT

ZUG

M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12

2,9 kg

8 - 15 mm

5-7 bar < 75 dB(A) (68,32)

7,5 Liter

19.000 N bei 7 bar

G 1/4 innen, links oder 
rechts anbringbar

Aufschrauben 1800 U/min.
Ausschrauben 2500 U/min.

optional Stahl optional

Presslaschenblindnietmuttern finden überall dort 
Anwendung, wo zerbrechliche Bauteile verbunden und 
die auftretenden Kräfte materialschonend über den 
großen gefalteten Setzkopf verteilt werden müssen.

361800008613 Gewindedorn M6
361800008813 Gewindedorn M8
311800000206 Mundstück M6
311800000208 Mundstück M8

Art.Nr.  320753000000

321801000074 Kontermutter M18x1
361802191075 Kontermutter M9x0,75


