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VNG 903 %W CE @

Setzgerat fur Blindnietmuttern und -schrauben

pneumatisch-hydraulisch | hubgesteuert sy | [

Die hubgesteuerte Losung fiir groBe Aufgaben - optional bis M12.

Ein ausgereiftes Design und die individuellen Einstellméglichkeiten machen die HONSEL
VNG 903 zum perfekten Werkzeug fir die komfortable, sichere Montage aller géngigen

Blindnietmuttern.
Diese werden durch leichten Druck auf den Gewindedorn automatisch aufgefadelt. Der Auffa-

delstopp erfolgt ebenfalls automatisch - die Abfadelzeit ist einstellbar.

Komfortabel, einfach, praktisch.

Exakte Einstellung des Setzhubes tber Skala auf der
Einstellkappe.

Q=

Problemlose Verarbeitung auch dickwandiger Blind-
nietmuttern - optional bis M12!

Family Facts der HONSEL-Druckluftgerate auf page 65.

Cauminium T gpional }
Stahl
Edelstahl

2|
Stahl
ZUG . Aufschrauben 1800 U/min.
27k 29.000 N bei 7 bar Ausschrauben 2500 U/min.
G 1/4 innen, links oder
5-7 bar <75dB(A) (68,32) rechts anbringbar
HONSEL

) « 1x pneumatisch-hydraulisches Werkzeug VNG 903
turr) 7.5Liter  IS&]  in HONSEL L-Boxx®

« 5x Umrustsatz fur Blindnietmuttern
9 mm

ca. 300 mm

« 1x Flasche Hydraulikdl / Nachflilleinheit

Art.Nr. 320903000000

www.honsel.de



VNG 903

Zubehor und Ersatzteile

(73A-F]

(75A-F]

Nutzen Sie auch unseren
interaktiven ProduktViewer
fiir die schnelle Suche nach
weiteren Ersatzteilen.

Ersatz-/Verschleil3teile

2
3
20
8
40
67
68

321101000027
321102000007
321102000016
321903000016
321102000036
361802191075
321801000074

Mundstlcke

73A
73B
73C
73D
73E
73F

311800000204
311800000205
311800000206
311800000208
311800000210
311800000212

Olablassschraube mit O-Ring
Ausloseventil

Ausloser

Vordere Hiilse

Druckfeder Driicker
Kontermutter M9x0,75
Kontermutter M18x1

Mundstiick M4
Mundstiick M5
Mundstiick M6
Mundstiick M8
Mundstiick M10
Mundstiick M12

Gewindedorne-/hulsen

75A
758
75C
75D
75E
(75F)
T4A
748
74C
74D

321800008040
321800008050
321800008060
321800008080
321800008100
321800008120
321800009040
321800009050
321800009060
321800009080

Gewindedorn M4
Gewindedorn M5
Gewindedorn M6
Gewindedorn M8
Gewindedorn M10
Gewindedorn M12
Gewindehiilse RIFBOLT M4
Gewindehiilse RIFBOLT M5
Gewindehiilse RIFBOLT M6
Gewindehiilse RIFBOLT M8

Der Hubsicherungsring verhindert ein
ungewolltes Verstellen der Einstellkappe.

Fur VNG 701/801/802/903:

321801000080

www.honsel.de



